附件1：NJTECH2018-HZ038项目需求
包一  金属有机蒸发沉积镀膜设备（1台）
一、功能要求： 
通过加热材料的方法，在衬底上沉积各种金属、混合物单层或多层膜，主要用于金属和非金属材料的物理化学性能研究实验及金属材料的原理研究实验。按功能可分为三部分：蒸发室组件、真空获得系统、真空测量系统。
二、技术指标要求： 
1、OLED蒸发室组件：	 
1.1、蒸发室腔体：蒸发室真空腔体为内尺寸约400×420×550mm，方型真空室，前后开门结构，材质为高真空专业不锈钢，内外表喷丸，电解抛光处理，可内烘烤100～150℃。真空室盖上有一个刀口法兰接基片加热器及转架与基片挡板机构。真空室侧面有一个刀口法兰接弯管机构，连接高性能分子泵。前门有一个下观察窗组件和更换掩膜版组件。后门在手套箱内，可滑动开门，门上有两个观察窗，腔体周围有法兰，可连接手动角阀、四芯引线法兰、电阻规管、金属电离规管、蒸发源挡板等。法兰1个，一个放气阀。
1.2、观察窗组件（3套）：由胶圈密封观察窗和约Ф100mm的石英内衬组成。一套在前门，两套在后门，内衬材质为石英玻璃，另有一只同尺寸规格备用。用于拆卸清洗。
1.3、掩膜库及手动更换组件：在侧壁与样品台同高的位置，配置可放置至少4片掩膜版的模板库，手动推拉方式更换一次掩膜版。掩膜版在镀膜时与样品间距小于1毫米。
1.4、样品架：样品台可加热至至少500度，旋转0～20转/分,样品尺寸最大为100*100mm。整体升降距离零点±40mm，，安装有光电到位开关，指针，标尺。加热器为圆形凯装结构。
1.5、样品架挡板：安装在真空室上，电动旋转方式，不遮挡样品。
1.6、蒸发台：蒸发台分为两个结构。共6只蒸发源，2只有机蒸发源，4组金属蒸发源。有机源按中心排列分布。金属源在有机源外。有机蒸发源每只有单独的电动小挡板。石英坩埚容量约为3cc ,加热丝裸露，降温速度快，无热偶，电流控制方式。2组金属源，无挡板。各源间有隔板隔开。
1.7、有机源挡板（2套）：电动有机源挡板1套；电动结构，安装在真空室底部，磁耦合密封结构。
1.8、金属源挡板：4套气动结构，挡板片可方便拆卸，安装在真空室侧壁。
1.9、膜厚探头：4套
1.10、烘烤照明：1套内部安装约24V照明灯与至少50V/400W的烘烤灯组。可以独立控制，独立输出。
1.11、机械泵：1套抽速最低9L/S。
1.12、分子泵：1套配置分子泵一台；抽速最低1200L/S。
1.13、气动板阀：1套配置气动板阀。
1.14、电磁压差阀：1套配置电磁压差阀。安装在机械泵口。用于防止放气时机械泵返油。
1.15、气动角阀：1套配置气动角阀。用于予抽。
1.16、电磁角阀：1套截止阀，安装在分子泵口管道。
1.17、手动放气阀：1套。
1.18、波纹管路：各3套。
2、电控部分：
2.1、电控柜：用于放置各种电控U箱。
2.2、控制系统：控制真空系统，PLC+10寸的触屏，控制前级，机械泵，样品台旋转控制。样品运行控制，蒸发源挡板，设备安全报警。 
2.3、复合真空计：数显复合真空计。一高一低。
2.4、有机蒸发电源：可加热至至少500度。
2.5、金属蒸发电源（2套）：至少5V，200A。一带二，可切换。
2.6、样品架加热电源：温度：常温～400℃可调，配置导电控制仪。控温精度±1℃。PID自整定迅速可靠。
2.7、分子泵电源：1台分子泵的控制电源一套。
2.8、烘烤照明电源：用于真空室内照明，烘烤，照明灯与烘烤灯分开，由触摸屏控制。
三、基本配置要求：
1、方型真空室，前开门后滑门结构，材质为高真空专业不锈钢，极限真空度：至少5x10－5Pa，抽速：40分钟<7x10-4Pa（新设备，充干燥N2）。
2、全自动国产真空系统：分子泵、机械泵、PLC+触摸屏控制。
3、有机蒸发源：2只，可加热至少500度；金属蒸发源：4只，可加200A；整圆周分布。
4、膜厚探头：水冷5套；膜厚检测系统。
5、金属蒸发源挡板：4套。
6、有机蒸发源挡板：2套；电动旋转。有机蒸发电源：1套。
7、样品架可升降，可旋转，可加热最高温度：400℃，电动总挡板。
8、样品库在线更换至少4种掩膜版。
四、其他要求：                              
1、提供可靠的蒸镀蒸发金（Au）、银（Ag）、钙（Ca）、铝（Al）、氧化钼（MoO3）和LiF等材料的技术参数，并提供上述材料蒸镀技术培训并做出器件可点亮发光。
2、供货期：合同签订后3个月内完成安装、调试、验收等工作。
3、质保期：整机质保壹年，质保期从验收合格后当日起计算。
4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在24小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

包二  凝胶渗透色谱（1套，允许进口）
一、功能要求： 
凝胶渗透色谱，基于体积排阻的分离机理，通过具有分子筛性质的固定相，用来分离相对分子质量较小的物质，并且还可以分析分子体积不同、具有相同化学性质的高分子同系物。
二、技术指标要求：
★1、2个独立的微量输送泵，一个用于输送样品，一个用于输送参比溶剂，操作泵流量10-2000μL/min，精度 ±0.2%，最大压力 25MPa；
★2、柱温箱： 可高于环境温度10-60℃，8根300mm长色谱柱；
★3、自动进样器：注射体积 1-1500μL/min，测试样品个数100；
三、基本配置要求：
[bookmark: _GoBack]泵，进样器，色谱柱，检测器等，示差检测器，光散射检测器和粘度检测器。
四、其他要求：                              
1、供货期：1个月。
2、质保期：自最终验收签字后，整机的质量保证期为一年；设备质保期内：由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方负责进行免费更换零件及服务。
3、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。
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